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Industrie Service

EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

gemal Anhang IV, Absatz A der Richtlinie 2014/33/EU /
According to Annex IV, Part A of Directive 2014/33/EU

Bescheinigungs-Nr. /
Certificate No.:

Notifizierte Stelle /
Notified Body:

Bescheinigungsinhaber /
Certificate Holder:

Hersteller des Priifmusters /
Manufacturer of the Test
Sample:

(Hersteller Serienfertigung - siehe Anlage /
Manufacturer of Serial Production - see
Enclosure)

Produkt / Product:

Typ | Type:
Richtlinie / Directive:

Priifgrundlage /
Reference Standards:

Priifbericht / Test report:

Ergebnis / Outcome:

Ausstellungsdatum /
Date of Issue:

Notifizierte Stelle LCC

EU-ESD 045

TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 Miinchen - Germany

Identification No. 0036

Beckhoff Automation GmbH
Hulshorstweg 20
33415 Verl - Germany

Beckhoff Automation GmbH
Hulshorstweg 20
33415 Verl - Germany

Elektronische Sicherheitsschaltung als Logikeinheit
zwischen Ein- und Ausgange.

Electronic safety circuit as a logic unit between inputs
and outputs.

EL6910
2014/33/EU

EN 81-20:2020
EN 81-22:2014
EN 81-50:2020

No. EU-ESD 045 dated 2021-05-07

Das Sicherheitsbauteil entspricht den wesentlichen
Gesundheitsschutz- und Sicherheits-anforderungen
der o.g. Richtlinie, sofern die Anforderungen des
Anhangs dieser EU-Baumusterpriifbescheinigung
eingehalten sind.

The product conforms to the essential health and safety
requirements of the mentioned Directive if the
requirements of the annex to this EU-type examination
certificate are kept.

07.05.2021

Achim Janocha




Anhang zur EU-Baumusterpriifbescheinigung
Annex to the EU-Type Examination Certificate

Nr. EU-ESD 045 vom 07.05.2021 Industrie Service

1 Anwendungsbereich / Scope of application
Der Priifgegenstand ist eine elektronische Sicherheitsschaltung als Logikeinheit zwischen Ein- und
Ausgénge zur Verwendung als eine Komponente eines programmierbaren elektronischen Systems
in sicherheitsbezogenen Anwendungen fiir Aufziige (PESSRAL). Typ: EL6910

The test object is an electronic safety circuit as a logic unit between inputs and outputs for use as one component of a
programmable electronic system in safety-related applications for elevators (PESSRAL). Type: EL6910

Die TwinSAFE-Logic-Klemme Typ EL6910 ist die Verknlipfungseinheit zwischen den TwinSAFE
Eingdngen und den TwinSAFE Ausgangen. Diese Verknipfungseinheit kann bis zu 128
Verbindungen (TwinSAFE-Connections) aufbauen.

The TwinSAFE logic Terminal type EL6910 is the linking unit between the TwinSAFE inputs and outputs and can establish up
to 128 connections (TwinSAFE connections).

Das Beckhoff Bussystem dient zum dezentralen Anschluss von Sensoren und Aktoren an eine
Steuerung (Fail-Safe-SPS). Eine Busstation besteht minimal aus einem Buskoppler bzw.
Busklemmen Controller und daran anzureihenden Busklemmen. Der Buskoppler bildet das
Kommunikations-Interface zur Ubergeordneten Steuerung und die Busklemmen (TwinSAFE-
Busklemmen) das Interface zur Sensorik und Aktorik. Angeschlossen werden die Sensoren und
Aktoren mit der schraublosen Anschlusstechnik (Federkrafttechnik).

The Beckhoff bus system is used for decentralized connection of sensors and actuators to a controller (fail-safe PLC). A bus
station consists minimally of a Bus Coupler or Bus Terminal Controller and Bus Terminals to be attached to it. The Bus Coupler
forms the communication interface to the higher-level controller, and the Bus Terminals (TwinSAFE Bus Terminals) form the

interface to the sensors and actuators. The sensors and actuators are connected using screwless connection technology
(spring-cage technology).

Das Sicherheitskonzept basiert auf einer 2-kanalige Struktur der CPU-Einheit mit integriertem
Kreuzvergleich. Dadurch kann mit einer TwinSAFE-Busklemme eine Verkabelung fir den
Sicherheitskreis in ein Feldbuskabel integriert werden. Die TwinSAFE-Logic-Klemme Typ EL6910
erfillt bei zweikanaligem Anschluss die Anforderungen der IEC 61508 SIL 3 sowie EN ISO 13849-1
Cat4,PLe.

The safety concept is based on a 2-channel structure of the CPU unit with integrated cross comparison. This means that
cabling for the safety circuit can be integrated into a fieldbus cable using a TwinSAFE Bus Terminal with a two-channel

connection. The TwinSAFE Logic Terminal type EL6910 meets the requirements of IEC 61508 SIL 3 as well as EN ISO 13849-
1Cat4, PlLe.

Die TwinSAFE-Logic-Klemme Typ EL6910 kénnen mit dem Beckhoff Buskopplern der Serie EK1xxx
oder die Beckhoff Embedded PCs der Serie CXxxxx mit E-Bus-Anschluss betrieben werden und
bilden ein modular aufgebautes Sicherheitssystem, welches Uber das Safety-over-EtherCAT-
Protokoll sicherheitsgerichtete Daten austauscht.

The EL6910 TwinSAFE Logic Terminals can be operated with the Beckhoff EK1xxx series Bus Couplers or the Beckhoff

Embedded PCs of the CXxxxx series with E-bus connection and form a modular safety system that exchanges safety-related
data via the Safety over EtherCAT.

Note: The English text is a translation of the German original. In case of any discrepancy, the German version is valid only. Seite 1 von 5
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EL6910 - TwinSAFE-Logic-Klemme
EL6910 - TwinSafe-Logic-Terminal

Das Sicherheitskonzept basiert auf einer zweikanaligen Auswertung der Zustdnde an den Klemmen.
Die Mikroprozessoren und der EtherCAT ASIC werden mit 3,3V versorgt. Die Feldbuskommunikation

erfolgt mittels eines Spannungspegels von 5V.
The safety concept is based on a two-channel evaluation of the states at the terminals. The microprocessors and the EtherCAT
ASIC are supplied with 3.3V. The fieldbus communication is done by a voltage level of 5V.
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EL6910 - Prinzipschaltbild
EL6910 - Schematic diagram

Das Prinzipschaltbild zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Kanales der Busklemme EL6910.
The schematic diagram shows the basic structure of one channel of the bus terminal EL6910.

Note: The English text is a translation of the German original. In case of any discrepancy, the German version is valid only. Seite 2 von 5
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EL6910 - Blockdiagramm
. EL6910 - Block diagram
Das Blockdiagramm stellt eine Ubersicht iber die Schnittstellen zwischen den einzelnen Mikroprozessoren
dar.
The block diagram provides an overview of the interfaces between the individual microprocessors.

Sicherheitstechnische

Kenngroien EL6910

Safety parameter

Lebensdauer [a] 20

Lifetime [a]

Uberprﬁfungsintervall [a] nicht erforderlich 1

Prooftest-Intervall [a] not required

PFHp 1,79E-09

% SIL3 1,79 %

PFDavg 2,54E-05

% SIL3 vom PFDayg 2,54 %
Hoch

MTTF4 high
Hoch

DC high

Performance Level PLe

Kategorie 4

Category

HFT 1

Klassifizierung Element 2 Typ B

cassification element ? Type B

' Spezielle Prooftests wahrend der gesamten Lebensdauer der EtherCAT-Klemme EL6910
sind nicht erforderlich.

' Special proof tests during the entire service life of the EL6910 EtherCAT Terminal are not required.

2 Klassifizierung nach IEC 61508-2:2010 (Kapitel 7.4.4.1.2 und 7.4.4.1.3)

2 Classification according to IEC 61508-2:2010 (chapter 7.4.4.1.2 and 7.4.4.1.3)

Note: The English text is a translation of the German original. In case of any discrepancy, the German version is valid only. Seite 3 von 5
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2 Bedingungen / Conditions

21 Bei Anderungen an der Sicherheitsschaltung mit elektronischen Bauelementen ist eine erneute EU-
Baumusterpriifung durchzufiihren.

In case of modifications to the safety-related circuit with electronic components, a renewed EU-type examination has been
carried out.

2.2 Die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Herstellers der eingesetzten Komponente sind zu
befolgen.

The instructions in the operating manual of the component manufacturers must be followed.

2.3 Die vom Hersteller der Logic-Klemme vorgegebenen sicherheitstechnischen KenngréRen wie
Lebensdauer, PFHp, PFDayg sind zu beachten.

The safety-related parameters specified by the manufacturer of the input terminal, such as service life, PFHp, PFDayg, must
be observed.

2.4 Die vom Hersteller der Logic-Klemme vorgegebenen Umgebungstemperaturen und die relativen
Luftfeuchten sind zu beachten.

The ambient temperatures and relative humidity specified by the manufacturer must be observed.

25 Die vom Hersteller der Logic-Klemme vorgegebenen Anforderungen zur Schutzart sind zu beachten.
The requirements specified by the manufacturer for the type of protection class must be observed.

26 Die TwinSAFE-Komponenten missen in einen Schaltschrank der Schutzklasse IP54 gemaR EN
60529 eingebaut werden, damit die Anforderung fir Verschmutzungsgrad 3 gemaR EN 60664-1 auf
Verschmutzungsgrad 2 reduziert werden darf.

The TwinSAFE components must be installed in a control cabinet with protection class IP54 according to EN 60529, so that
the requirement for pollution degree 3 according to EN 60664-1 may be reduced to pollution degree 2.

2.7 Die vom Hersteller der Steuerung vorgegebenen Anforderungen zur Uberspannungskategorie 2 sind

zu beachten.
The requirements specified by the manufacturer for the overvoltage category Il must be observed.
2.8 Die Logic-Klemme Typ EL 6910, als Teil einer Sicherheitsschaltung mit elektronischen

Bauelementen, darf nur verwendet werden, wenn fiir die komplette sicherheitsgerichtete Steuerung
mit  Geber, Aktor, inkl. Applikationssoftware jeweils auch eine eigene EU-
Baumusterpriifbescheinigung nach Richtlinie 2014/33/EU vorhanden ist. Eine erneute Priifung der
bereits nach Richtlinie 2014/33/EU baumustergepriften Komponenten/ Steuerungen ist jedoch nicht
notwendig.

The logic terminal type EL 6910, as part of a safety circuit with electronic components, may only be used if a separate EU
type examination certificate according to Directive 2014/33/EU is also available for the complete safety-related control system

with encoder, actuator, incl. application software. However, it is not necessary to retest the components/controls that have
already been type-tested in accordance with Directive 2014/33/EU.

Note: The English text is a translation of the German original. In case of any discrepancy, the German version is valid only. Seite 4 von 5
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2.9 Fir den Nachweis der Gesamtsteuerung (Applikation/Anlage) nach:
For the verification of the overall control (application/plant) according to:
- EN 81-20:2020 (D)
- EN 81-20:2020 (D)
- EN 81-22:2014 (D)
- EN 81-22:2014 (D)
- EN 81-50:2020 (D)
- EN 81-50:2020 (D)
sind gesonderte Prifungen und Nachweise erforderlich.
separate tests and verifications are required.

2.10 Die EU-Baumusterprifbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehorigen Anhang und der
Anlage (Liste der Hersteller Serienfertigung) verwendet werden. Diese Anlage wird nach den
Angaben des Bescheinigungsinhabers aktualisiert und mit neuem Stand herausgegeben.

The EU type-examination certificate may only be used in combination with the corresponding annex and enclosure (List of

authorized manufacturers of the serial production). The enclosure will be updated immediately after any change by the
certification holder.

3 Hinweise /| Remarks
3.1 Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung wurde in Anlehnung an bzw. auf Basis folgender Normen
erstellt:

This EU type-Examination certificate has been issued on basis of the following standards:

- EN 81-20:2020 (D), Ziffer 5.11.2.3

- EN 81-20:2020 (D), Clause 5.11.2.3

- EN 81-22:2014 (D), Ziffer 5.11.1.2.3

- EN 81-22:2014 (D), Clause 5.11.1.2.3

- EN 81-50:2020 (D), Ziffer 5.6.3 und Ziffer 5.6.4

- EN 81-50:2020 (D), Clause 5.6.3 and Clause 5.6.4

Bei Anderungen bzw. Ergédnzungen der oben genannten Normen bzw. bei Weiterentwicklung des

Standes der Technik wird eine Uberarbeitung der EU-Baumusterpriifbescheinigung notwendig.
In the event of changes or supplements to the above standards or in the case of enhancements to the state-of-the-art
technology, a revision of the EU type-examination certificate may become necessary.

3.2 An der Logic-Klemme Typ EL 6910 muss ein Schild mit den Angaben zur Identifikation des Bauteils

mit Namen des Herstellers, EU-Baumusterpriifkennzeichen und Typenschild vorhanden sein.
On the logic terminal type EL 6910 there must be a plate with the information for the identification of the component with the
name of the manufacturer, EU type examination mark and type plate.

3.3 Bei Anderungen oder Abweichungen von der hier dokumentierten Ausfiihrung ist eine Uberpriifung

und gegebenenfalls die Anpassung der ErsatzmaRnahmen durch die Notifizierte Stelle erforderlich.
In case of changes or deviations from the version presented for the EU type-examination and documented here there has to
be performed a review and (eventually with assessment of the adapted compensatory measures) by the Notified Body.

3.4 Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf das Sicherheitsbauteil ,Sicherheitsschaltung mit

elektronischen Bauelementen® und die damit verbundene EU-Baumusterpriifung.
The test results refer only to the safety component "safety circuit with electronic components" and the associated EU type-
examination.

3.5 Dieser Prifbericht bezieht sich nicht auf die gesamte Steuerung. Um ein gefordertes SIL Level einer

Sicherheitsfunktion nachzuweisen, muss immer die Sicherheitsfunktion bewertet werden.
This test report does not refer to the entire control system. To prove a required SIL level of a safety function, the safety function
must always be evaluated.

3.6 Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit
gliltigen harmonisierten Normen dokumentiert wird. Bei Anderungen bzw. Erganzungen dieser
Normen bzw. bei Weiterentwicklung des Standes der Technik kann eine Uberarbeitung notwendig
werden.
This EU type-examination is based on the state of the art which is documented by the relevant valid harmonized standards.

In case of changes of the harmonized standards or an improvement of the state of the art, there may be performed a review
(eventually with assessment of the adapted compensatory measures) by the Notified Body.

Note: The English text is a translation of the German original. In case of any discrepancy, the German version is valid only. Seite 5 von 5
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Hersteller Serienfertigung — Produktionsstandorte (Stand: 27.04.2021):
Authorised Manufacturer of Serial Production — Production Sites (valid from: 2021-04-27)

Company Beckhoff Automation GmbH
Adress Hiilshorstweg 20
33415 Verl - Germany

- END OF DOCUMENT -

Based on: letter of Co. Beckhoff dated 2021-04-27 Seite 1 von 1



