
 
 Datenblatt V1.1│ZB3200 

 
 

Beckhoff® and EtherCAT are registered trademarks of Beckhoff. Information is subject to change without notice and warranted only to the extent agreed in the terms 

of contract. Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Huelshorstweg 20, 33415 Verl, Germany, Tel.: +49 (0) 5246 963 0, Fax.: +49 (0) 5246 963 149, 

http://www.beckhoff.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profibus-Leitung | für feste Verlegung, 1x2x0,64mm, 12 Mbaud   

Elektrische Daten   
Bemessungsspannung  250V 
Isolationswiderstand  5GΩ*km 
Betriebskapazität  30nF/km (800Hz) 

Wellenwiderstand 
150Ω +/-15 Ohm (9,6kHz) 
150Ω +/-15 Ohm (38,4kHz) 
150Ω +/-15 Ohm (3 bis 20MHz) 

Schleifenwiderstand  110Ω (100Mhz) 

 
 Einfügedämpfung 
 

9,6kHz ≤0,3dB/100m 
38,4kHz ≤0,5dB/100m 
4MHz ≤2,2dB/100m 
16MHz ≤4,5dB/100m 

Prüfspannung  1500V 
Mechanische Daten   
Leiteraufbau  7-drähtig 
Aderquerschnittsfläche  0,34mm² (AWG22) 
max. Biegeradius, nicht bewegt  10x Kabeldurchmesser 
Gewicht  57kg/km (38lb/1000ft) 
Kabeldurchmesser  8,0mm ±0,3mm (0,213") 
Leitermaterial  Kupfer, blank 
Schirmung mit optischer 
Schirmbedeckung 85% 

Wandstärke Isolierung Ader  0,955mm 
Wandstärke Isolierung 
Außenmantel 1,00mm 

Außenmantel, Farbe  violett (ähnlich RAL 4001) 
Außenmantel, Material  PVC (Polyvinylchlorid) 
Adermantel, Farben  Ader a = rot, Ader b = grün 
Aderisolation, Material  PE (Polyethylen) 

Bedruckung Kabel BECKHOFF AUTOMATION ZB3200 PROFIBUS-DP 1x2x0,64 + “TTMMJJ“ - "fortlaufende Länge 
in Meter" 

Bedruckung Farbe  schwarz 
Betriebsumgebung   
Umgebungstemperatur, nicht 
bewegt -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F) 

UV-beständig  ja 
Besondere Eigenschaften  RoHS-conform, flammwidrig nach IEC 60332 
Best ellangaben   
ZB3200 Meterware 

 


