BECKHOFF New Automation Technology

EL3204-0200 — RTD - Tabelle

1.1 Stutzstellentabelle (x80n0:19 = x110)

Die Funktion der Stitzstellentabelle in der EL3204-0200 kann benutz werden, um eine gewinschte
Sensorkennlinie, die nicht in der Klemme hinterlegt ist, zu implementieren. Es kann jeweils nur eine
Tabelle, mit bis zu 100 Stiitzpunkten hinterlegt werden, der Widerstandsmessbereich von 0 ... 240 kQ ist
Zu beachten.

Die gewiinschte Kennlinie kann in Form einer Tabelle im CoE x8001 hinterlegt werden. Dazu kann diese
entweder direkt aus der PLC ins CoE geladen, oder vom Anwender in Form einer XML Datei in die
Startup Liste der Klemme eingetragen werden. Die beigefuigte Exceldatei soll dem Anwender das
Erstellen dieser XML Datei erleichtern.

1.2 Handhabung der MicrosoftExcel ® Datei

Die beigefligte Exceldatei basiert auf einer Microsoft Excel 2010 Version, die Kompatibilitdt zu anderen
Version ist vom Anwender zu prifen.

Die Beispieldatei bietet die Mdglichkeit eine Tabelle in Excel zu erstellen und diese als XML Datei zu
exportieren. Die Eingabefelder entsprechen den Eintrdgen im CoE x8001.

Values to type in  |CoE Entries
Distance in Degrees 110100
Amount of Entries 1006400
Start Temperature [°C) -10JFBFF
Conversion Factor 10 CF =1 == Resistance [1/10 Ohm]
Value = Resolution * CF/M10) CF= 10 =>Resistance [1 Ohm]
CF =100 == Resistance [10 Ohm]
DAQD

Sensor-Resistance
Unit depend on Conversion
Temperature [°C] Factor! CoE Entries

A0 42470 EBAS

-9 40570 TASE

-0 38770 [

-7 37060 C480

-6 35440 TOBA

-5 33900 6C84

-4 32440 B77E

Bezeichnung Funktion

Distance in Degrees Hier wird das konstante Schrittmal3 der Temperaturwerte
festgelegt. Zwischen diesen Punkten wird Linearisiert.

Amount of Entries Anzahl an der Gesamttabellenpunkten, auf die zugegriffen
wird. Max. Anzahl 100

Start Temperature [°C] Definition der Anfangstemperatur

Conversion Factor Auflésung des Widerstandes

CF =1 - Auflésung 1/10 Q / Messbereich 0.. 6.553 Q
CF =10 - Auflésung 1 Q/ Messbereich 0.. 65.535 Q

CF =100 - Auflésung 10 Q/ Messbereich 0.. 240.000 Q
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Temperature [°C] Die Eintrage fur die Temperatur werden aus den oberen Daten
automatisch ermittelt.

Sensor-Resistor [Einheit abh&ngig vom Eintrag des Widerstandes, bei der entsprechenden

Conversion Factor] Temperatur. Max. Wert 240 kQ.

Beim Eintragen der Widerstandswerte ist unbedingt die Einheit
zu beachten, der Messbereich und die Auflésung werden durch
den Conversion Factor bestimmt.

Wird nur ein Teil der 100 zur Verfigung stehenden
Stutzpunkten verwendet, so sollten die Gbrigen Eintrage mit ,0"
ausgefillt werden

Die in der Tabelle eingegebenen Werte werden automatisch ins richtige Format (Hexadezimalzahl unter
Beachtung des Bit-Alignment) fur die Startup Liste umgerechnet.

1.3 Import der Widerstandswerte

Um Fehler beim der Erstellung der Stitztabelle zu vermeiden, sollten die Eintrége fur die Widerstande,
besonders bei einer Vielzahl an Stitzpunkten, méglichst nicht manuell durchgefiihrt werden. Die Felder
sollten nach Méglichkeit aus den Herstellerdaten kopiert werden. Hierbei sind das Schrittmal3 der
Temperatur und die Einheit des Widerstandes zu beachten. In welcher Einheit, ob 1/10 Q, 1Q oder 10Q,
die Widerstandswerte in die Tabelle eingetragen werden hangt vom Conversion Factor ab, dieser
Bestimmt den Messbereich, so wie die Auflosung. Die Grenzwerte konnen der obigen Tabelle
entnommen werden. Werte die aul3erhalb des gultigen Messbereichs liegen, werden als ,#ZAHL!"
Markiert und nicht ins CoE tibernommen.

Sensor-Resistance
Unit depend on Conversion

Temperature [°C] Factor! CoE Entries
-10 6558 #ZAHL!
-9 4057 TAIE

Koénnen beim Import die entsprechenden Felder nicht einzeln kopiert werden, weil mehrere Tabellen
nebeneinander sind oder Spaltenumbriiche nicht direkt erkannt werden, so bietet Microsoft Excel die
Madglichkeit diese Uber z.B. eine Text-Datei zu importieren.

Dabei sollten die Daten zunachst in einer txt.Datei gespeichert werden. Anschliel3end kann diese Datei in
Excel getffnet werden, dabei ist wie folgt vorzugehen:

- Dateityp auf ,alle Dateien“ auswahlen

- Entsprechende txt. Datei auswéahlen

- Mit ,Offnen® bestatigen

- Die einzelnen Schritte im ,Textkonvertierungs-Assistenten® sind entsprechend der vorliegenden

Datei durchzugehen. Hierbei sollte ein besonders Augenmerk auf die Spaltenumbriiche und die
Trennzeichen gelegt werden.
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Mame

Anderungsdatum Typ Grofe
MTCOS0WP00. bt 07.04.2014 15:33 Textdokument
|| PT100. ket 16.04.2014 16:58 Textdokument
|| sensaorkennlinie 07.04.2014 15:33 Textdokument
4 L
Dateiname: PT100.td - /| Alle Dateien [*.*]\ -
J
Tools - Offnen  |w Abbrechen
Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 2 von 3 @
Dieses Dialogfeld erméglicht es IThnen, Trennzeichen festzulegen. Sie kdnnen in der Vorschau der markierten Daten sehen,
wie Thr Text erscheinen wird.
Trennzeichen
[¥] Tabstopp
[ semikolon || Aufeinanderfolgende Trennzeichen als ein Zeichen behandeln
[ Komma "
[ Locrasichen [extqualifizierer: PE
[ Andere:
Datenvorschau
emp. Resistance walue Temp. Resistance walue Temp. Resistance walue .

ax. Typical Min. Max. Typical Min. Max. Typical Min.

C ED ECO EQ -C EC EO EQ -C ED EC EO

50 544,60 323,50 314,50 1 26,65 26,13 25,62 56 3,50 3,43 3,35

45 523,00 310,50 237,30 £ 25,52 25,03 24,55 57 3,35 3,32 3,25

4 3

[ Abbrechen ] [ < Zurlick ] [ Weiter > ] [Fgrﬁg stellen ]

Ist der Import erfolgreich, kénnen anschlieRend die gewlinschten Daten Uber ,copy — paste® in die
Sensor-Resistor spalten kopiert werden.

1.4 Erstellung der XML Datei

Microsoft Excel bietet die Méglichkeit automatisch eine XML Datei zu erstellen. Die daflir benétigten XML
Vorlage ist bereits implementiert. Weiterhin ist eine XML-Beispieldatei beigefligt.

Da bei der Erstellung der XML Datei Bestandteile wie Berechnungsformel, Formatierung, Bilder und

Objekte verloren gehen, sollte vor der Erstellung immer eine Kopie der Originaldatei im xIsx-Format
gespeichert werden.

Um die Datei im XML-Format zu speichern, ist wie folgt vorzugehen:
- Auswahl unter ,Datei” — ,Speichern unter*
- Dateinamen festlegen

- Dateityp auf ,XML-Daten (*.xml)“ einstellen
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- Mit ,Speichern® bestatigen

- Auftretende Meldung mit ,Weiter* bestatigen.

Mame Anderungsdatum Typ Groke
| Archive 16.04.2014 08:52 Dateicrdner
EL3204-0200_RTD_Tablexml 16.04.2014 08:53 XML-Dokument 2
1 | 1] 3
Dateiname:| EL3204-0200_RTD_Tablexml -
Dateil:g,rp:HKML-Daten (*xml) v]
Tools - Speichern l ’ Abbrechen ]

Nach dem Erstellen der XML Datei, kann diese nun ins Startup Feld der EL3204-0200 Klemme importiert

werden.

1.5 Import der XML Datei in TwinCAT

TwinCAT bietet die Moglichkeit die XML Dateien direkt zu importieren. Dazu wird im Startup-Feld Uber
einen rechten Mausklick ,Import from XML* ausgewahlt und die entsprechende Datei getffnet.

File Edit Actions View Options Help

DS E SR 4 =000 = e F o

2% 55 @ 2Q 2 & &0 2

- S¥STEM - Configuration
KB MC - Configuration
-5 PLC - Configuration
EI' /0 - Corfiguration
=1-E 1/0 Devices
=% Gerat 4 (EtherCAT)

----- =$= Gerdt 4-Prozessabbild

== Gerdt 4-Prozessabbild-Info
- & Eingange

‘l Ausgange

InfoData

Klerame 1 (EK1100)

H-§ InfoData

= Klemme 2 (EL3204-0200)
-8 RTD Inputs Channel 1
; - 4T RTD Inputs Channel 2
-4 RTD Inputs Channel 3
- 4T RTD Inputs Channel 4
-8 Wcstate

- InfoData

----- | Klemme 3 (EL9011)

@8 Mappings

&

-

m

Generall EtherCAT | Process Dat

Statup JCoE - Online | Oniine |

Transition I Protacal | Index | Data | Comment
f Insert...
H Delete...
Edit...
Import from XML, ..
& prink List...  Chrl+P
Copy List  CtrHC
‘B Export List...
«| | i
fMove Up | Move Down' Mew... I Delete.., | Edit.... |

Damit die Startup Liste in die Klemme geladen wird, miissen zunéchst die E/A-Geréte neu geladen
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werden. Dies kann entweder Uber die Taste F4 oder liber das anklicken des entsprechenden Symbols in
TwinCAT geschehen.

File Edit Actions Wiew ©Options Help —
DS wH SR 2R dd | BafHNs< e |8Ql«wd &
- B S¥STEM - Configuration : :
B MC - Configur ation General | EtherCa ss Data  Startup | CoE - Online | Oniine |
Transition | Pratocol | Index I Data I Comment -
2B U0 Devices CPs CoE 0x8001:01 D000, [10) Distance in Degrees
=% Gerdt 4 (EtherCAT) CPs CoE Oxg007:02 C=0004 (10) Arnount of Extries
= Gerat 4-Prozessabbild CPs CoE 08001:03 00000 [0 Start Temperature

< Gerit 4-Prozessabbid-Tnfo & Ps CoE 0x3001:04 0000, [10] Converszion Factor [Walue ... e

e Crs CoE 0x8001.05 OxE490 [27280) Walue 1

81 Eingénge @ Ps CoE 0+8001:06 06612 [26130) Walue 2

* §l Ausginge CPs CoE 0x8001.07 (0=E1CE [25030) Walue 3

7-§ InfoData o Ps CoE 048001:08  0x5DEE [23990) Value 4

B Klemme 1 (EK1100) @ Fs CoE 0+B00T:03  0wB9DE [23000] Value §

-§ InfoData s CoE 0%BO0T:08  OwBE22 (22050] Valug B

# Klemme 2 (EL3204-0200) i Ps CoE 0x2001:08 0x529E [21150] Value 7

- RTD Inputs Channel 1 CPs CoE 0xB001:0C OxdF4C [20300) Walue 8

&1 RTD Inputs Channel 2 CPs CoE (0xB3001:0D 04018 [13480) Yalue 9

%T RTD Inputs Channel 3 & Fs CoE 0x8001:0E Ox490C [18700) Walue 10

&1 RTD Inputs Channel 4 CPs CoE (0x8001.0F 0=4628 [17960) Value 11

-§ Wistate 2 Ps CaE 0x2001:10 Ox4358 [17240) Yalue 12

-§ Ifopats E Ps Cok 04800111 0»40B0 [16560] Value 13

N Ps CoE 0x8001:12  043E1C (15900) Valug 14

% g | Kemme 3 (2L9011) CPs  Cof 04800113 0x38B0 (15280) Yalue 15
B Mappings i e roF MeROM-T4 M39R2 (4RSI Valie 1R jhd|
ove lp | I owe Dowrn | MHew. .. I Delete,.. I Edit... I

Die Werte in der Startup Liste konnen manuell editiert oder auch weitere Werte aus dem CoE Verzeichnis
hinzugefiigt werden. Jede Anderung muss durch das aktivieren der Konfiguration bestétigt werden.

Durch das Erstellen der Statup Eintrage — werden die dort zugefiigten Werte ins CoE Verzeichnis der
Klemme gespeichert und sind somit bei jedem Start dieser Klemme verfiigbar. Die Stitzstellentabelle
muss somit nicht jedes Mal neu importiert werden.



